эксклюзивный двухтактный усилитель

Art Audio Lab. m14.4


 
Флагман фирмы - двухтактный ламповый «Монстр» Art Audio Lab. m14.4 выполнен на мощных триодах  6С33С-В Российского производства. 
 
Особенностями звучания усилителя Art Audio Lab. m14.4 является сочетание «ламповой» мягкости, детальности и «бешеной» динамики. Усилитель Art Audio Lab. m14.4 можно применять в системе «Домашний кинотеатр», так как он обладает высокой выходной мощностью 50 Вт, а в «мостовом» включении 100Вт. 
            

       

        




 
Шасси корпуса собрано из фрезерованного листового алюминия. Верх шасси алюминиевый, полированный. Передняя панель алюминиевая, шлифованная. На передней панели расположены выключатели сети и анодного питания, а также тумблер регулировки громкости. На задней панели усилителя расположены выходные клеммы, входные гнезда RCA и XLR (балансный вход), переключатель RCA\XLR, сетевые предохранители и разъем под сетевой шнур. К выходным клеммам WBT можно подключить разъемы «банан», «лопатки» или голый провод большого диаметра.
 
Усилитель Art Audio Lab.m14.4 выполнен по симметричной двухтактной схеме. Входной каскад усилителя выполнен на лампе 12AX7(ЕСС83), а в качестве драйвера используется ныне популярная у зарубежных производителей саратовская лампа 6Н30П-ЕВ. В выходном каскаде применены мощные триоды 6С33С-В (Класс А) с фиксированным смещением и стабилизацией токов покоя. В качестве переходных используются конденсаторы «Jensen», резисторы в сигнальных и анодных цепях - «Riken Ohm». Для повышения качества звучания все сигнальные цепи выполнены объемным монтажом с применением серебряного провода «Jensen».
 
Симметричная двухтактная схема и входы XLR позволяют включить усилитель по мостовой схеме и поднять выходную мощность до 100Вт.
 
Блок питания Art Audio Lab. m14.4 спроектирован по принципу «двойное моно», включая отдельные анодные трансформаторы для каждого канала. 

Технические характеристики Art Audio Lab. m14.4 

	- Выходные лампы

- Цвет передней панели

- Режим работы ламп

- Номинальное входное сопротивление

- Входная чувствительность

- Номинальное сопротивление нагрузки

- Максимальная выходная мощность

- Диапазон воспроизводимых частот

- Неравномерность частотной характеристики

- Питающая сеть

- Мощность, потребляемая от сети

- Габаритные размеры (Ш*Г*В)

- Масса
	  6С33С-В

  черный, белый (алюминий)

  триодный, класс А

  100 КОм

  500 мВ

  4 - 8 Ом

  50 Вт,

  10 Гц-20 Кгц

  1 дБ

  220В, 50-60 Гц

  380 ВА

  470*450*205 мм

  35 Кг. 


